
Kaupunginosa/Kylä
KRÄÄKKIÖ

Kortteli/Tila
922-436

Tontti/Rnro
1-21

Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide
MUUTOS

Piirustuslaji
PÄÄPIIRUSTUS

Juokseva nro

Rakennuskohde

Ouluntie 157A
37380 Vesilahti

Piirustuksen sisältö
ASEMAPIIRROS

Mittakaava
1:2000, 1:200

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Ahlmanintie 61 33800 Tampere
MHR-SERVICE OY

045-6791900

Piirustuksen ID

101
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Kalle Kaihari RA, RI (amk)   13.10.2022
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RAKENNUS   KÄYTTÖTARKOITUS  KERROSALA

001 (157A/100006029X) Yhden asunnon talo    266 kem2

002    Hakevarasto     78 kem2

003    Vaja      42 kem2

004 (100060321)  Kulkuneuvon suoja- ja huoltorakennus 360 kem2

005    -      -
006 (100006030Y)  Vapaa- ajan asuinrakennus   48 kem2

007 (157B/1000060310) Vapaa- ajan asuinrakennus   54 kem2

008    Koulutustila     212 kem2

009    Aitta      13 kem2

010    Puuvaja     
011    Sauna      20 kem2

012    Kasvihuone     16 kem2

013    Varasto     26 kem2

014    Halli      159 kem2

015    Tynnyrisauna     8 kem2

YHTEENSÄ         1272 kem2

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

NYKYINEN KERROSALA
1.KRS    92,5m2

2.KRS    92,5m2

YHTEENSÄ   185,0m2

UUSI KERROSALA
1.KRS    143,0m2

2.KRS    69,0m2

YHTEENSÄ   212,0m2

NYKYINEN KERROSALA (250mm)
1.KRS    84,0m2

2.KRS    84,0m2

YHTEENSÄ   168,0m2

UUSI KERROSALA (250mm)
1.KRS    136,5m2

2.KRS    69,0m2

YHTEENSÄ   205,5m2

KERROSALAN MUUTOS   27,0m2

KERROSALAN MUUTOS (250mm) 37,5m2

TILAVUUS

VANHA TILAVUUS   480m3

UUSI TILAVUUS   655m3

TILAVUUDEN MUUTOS  175m3

- IKKUNOIDEN JA LASIULKO- OVIEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAISESTI
- RAKENNUS VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN; 1 kpl / 60m2
- PALOVAROITTIMET KYTKETÄÄN SÄHKÖVERKKOON SEKÄ
VARUSTETAAN PATTEREIN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
- IKKUNOIDEN KOOT MERKITTY MODUULISIN
LIITTYMÄMITOIN LEVEYS (dm) x KORKEUS (dm)


